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Type Leistung
(W)

Farbkennung Kolbenform 
5800

Sockel Lichtstrom 
(lm)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

VE Philips
Bestellnummer

E-No.

MASTER CDM-TD 70 830 T22 RX7s 6'500 119.6 22.0 12 871150019782515 948215551

MASTER CDM-TD 70 942 T22 RX7s 6'000 119.6 22.0 12 871150020002015 948215561

MASTER CDM-TD 150 830 T25 RX7s 13'250 137.4 25.0 12 871150019784915 948215651

MASTER CDM-TD 150 942 T25 RX7s 14'200 137.4 25.0 12 871150020025915 948215661

Type Leistung
(W)

Farbkennung Kolbenausführung Sockel Lichtstrom 
(lm)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

VE Philips
Bestellnummer

E-No.

MASTER CDO-TT 50 828 Klar E27 4'150 152.0 32.5 12 872790080029600 k.A.

MASTER CDO-TT 70 828 Klar E27 6'300 156.0 47.0 12 871150020546915 948220281

MASTER CDO-TT 100 828 Klar E40 8'800 209.0 47.0 12 871150020681715 948221381

MASTER CDO-TT 150 828 Klar E40 13'500 211.0 47.0 12 871150020536015 948221481

MASTER CDO-TT 250 828 Klar E40 22'500 255.0 47.0 12 871150020905415 948221581

MASTER CDO-ET 50 828 Beschlämmt E27 4'000 156.0 71.0 24 872790082356100 948220181

MASTER CDO-ET 70 828 Beschlämmt E27 5'600 156.0 71.0 24 871150020544530 948220291

MASTER CDO-ET 100 828 Beschlämmt E40 8'300 186.0 75.0 24 871150020679430 948221391

MASTER CDO-ET 150 828 Beschlämmt E40 12'500 230.0 91.0 12 871150020548315 948221491

Kompakt-/Entladungslampen

Mittlere Lebensdauer
(am KVG) Farbwiedergabe

13'000 Std. 16'000 Std. Ra > 75 Ra > 80

Farbwiedergabe Farbtemperatur
* *

Ra > 25 Ra > 80 2'000 K 2'800 K

MASTERColour CDM-TD
• lange mittlere Lebensdauer von 16'000 Std.-40 % länger im 

Vergleich zu Quecksilberdampfl ampen (MHN-TD)
• weisses Licht über die gesamte Lebensdauer durch extreme 

Farbstabilität
• niedrige Wartungskosten, da nur 5 % Ausfall nach 10'000 Std.
• strahlende Farben durch sehr gute Farbwiedergabe

MASTERColour CityWhite CDO-TT/-ET
• angenehmes, hochwertiges weisses Licht
• farbstabil über die gesamte Lebensdauer
• energieeffiziente Lampe mit langer Lebensdauer
• durch Leistungsabsenkung kann der Energieverbrauch 

reduziert werden
* Standard Natriumdampfl ampe laufen nach EnV-Richtlinie 2012 aus.

Energieverbrauch

1)

80 Watt 68 Watt

125 Watt 110 Watt
250 Watt 220 Watt

400 Watt 350 Watt

*  Im Vergleich zu einer Standard-Quecksilberdampfl ampe bei vergleichbarer
 Lichtleistung und Zeitspanne. 

Type Leistung
(W)

Farbtemperatur Kolbenausführung Sockel Lichtstrom 
(lm)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

VE Philips
Bestellnummer

E-No.

SON-H 68W 68 (real 63W) 1'810 Beschlämmt E27 4'300 164.4 71.0 24 872790081097400 948680191

SON-H 110 W 110 (real 105W) 2'000 Beschlämmt E27 8'100 162.0 71.0 24 872790081099800 948610311

SON-H 220W 220 2'000 Beschlämmt E40 20'000 227.0 91.0 12 871150018207415 948701391

SON-H 350W 350 2'000 Beschlämmt E40 34'000 290.0 122.0 12 871150018213515 948701591

SON-H
• 1:1 Austausch gegen Quecksilberdampfl ampen (HPL)1)

• bis zu 20 % Energieersparnis
• hoher Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
• geringe Betriebskosten

               *
20 %

Energie-
ersparnis
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* Standard Natriumdampfl ampe laufen nach EnV-Richtlinie 2012 aus.

*  Im Vergleich zu einer Standard-Quecksilberdampfl ampe bei vergleichbarer
 Lichtleistung und Zeitspanne. 

Type Systemleistung
(W)

Ersatz für 
(W)

Licht-
farbe

Farb-
wiedergabe

dimmbar System-Lichtstrom 
(lm)

Decken-
ausschnitt 

(mm)

Tiefe
(mm)

Philips
Bestellnummer

E-No.

Latina LED Mini

BBS160 RDLM1100/830 220-240V WH 19 2x18W 830 80 ja ca. 957 150 165 89002699 k.A.

BBS160 RDLM1100/840 220-240V WH 21 2x18W 840 80 ja ca. 957 150 165 89003399 k.A.

Latina LED Compact

BBS160 RDLM2000/830 220-240V WH 29 2x26W 830 80 nein ca. 1'479 200 205 89004099 k.A.

BBS160 RDLM2000/840 220-240V WH 32 2x26W 840 80 nein ca. 1'749 200 205 89005799 k.A.

LED-Leuchten
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Qualität und Intensität des von LEDs abgestrahlten 
weissen Lichts stark verbessert, so dass LEDs jetzt sowohl in Innenanwendungen (Verkaufsräu-
me, Hotels, Restaurants) als auch im Freien eine hervorragende Alternative zu konventionellen 
Lichtquellen darstellen. Sie sparen Energie, ohne Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen. 
Darüber hinaus haben LEDs eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 50'000 Stunden und 
verursachen deshalb einen sehr geringen Wartungsaufwand, was wiederum zu Kostenersparnis-
sen führt.

Latina LED Downlight
• Ca. 50 % Energieeinsparung im Vergleich zu Kompakt-  
 leuchtstoffl ampen  Downlights
• Zwei Ausführungen: Latina LED Mini und Compact
• dimmbar über Phasenabschnittsdimmer (Mini Version)
• Latina LED Downlights sind generell ausschliesslich mit   
 weissem Downlightrand erhältlich

Energieverbrauch Mittlere Lebensdauer

2 x 18 Watt 19 Watt 10'000 Std. 25'000 Std.*
2 x 26 Watt 29 Watt 10'000 Std. 25'000 Std.*

* bei 70 % Lichtstromstabilität

Type Systemleistung 
(W)

Ersatz für
(W)

Lichtfarbe 
(K)

System-Lichtstrom 
(lm)

Tiefe 
(mm)

Deckenausschnitt
 (mm)

Philips
Bestellnummer

E-No.

LuxSpace Micro, mit hochglänzendem Refl ekor, nicht dimmbar (mit externem Treiber)*  

BBS470 DLED-3000 PSU-E C WH 11 1 x 18 3'000 600 96 125 93292400 k.A.

BBS470 DLED-4000 PSU-E C WH 11 1 x 18 4'000 660 96 125 93293100 k.A.

LuxSpace Mini, UGR 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber)*

BBS480 DLED-3000 PSU-E C CLII WH 19 2 x 18 3'000 1'012 130 150 93653300 k.A.

BBS480 DLED-4000 PSU-E C CLII WH 19 2 x 18 4'000 1'132 130 150 93654000 k.A.

LuxSpace Compact UGR 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber)*

BBS490 1XDLED-3000 PSU-E WH 35 2 x 26 3'000 1'805 160 200 92750000 k.A.

BBS490 1XDLED-4000 PSU-E WH 35 2 x 26 4'000 2'024 160 200 92751700 k.A.

LuxSpace Compact Power, UGRR 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber)* 

BBS494 1XDLED-3000 PSU-E C WH 48 2 x 32 3'000 ca. 2'500 160 200 93733200 k.A.

BBS494 1XDLED-4000 PSU-E C WH 48 2 x 32 4'000 ca. 2'700 160 200 93734900 k.A.

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich 
* Treiber sind im Lieferumfang enthalten
 

LuxSpace Micro/Mini/Compact/Compact Power
• ca. 35 % Energieeinsparung; bei Verwendung eines
 Präsenzmelders bis zu 75 % Energieeinsparung
• Lebensdauer von 50'000 Stunden
 (bei 30 % Lichtstromrückgang)
• Energieeinsparung (Systemleistung <20W) und
 Reduzierung der Wartungs- und Wechselkosten
• qualitativ hochwertiges weisses Licht bei guter
 Farbwiedergabe
• sofortiger Lichtstrom
• auch als dimmbare Version erhältlich
• Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Energieverbrauch Mittlere Lebensdauer

1 x 18 Watt 11  Watt 10'000 Std. 50'000 Std.*
2 x 18 Watt 19  Watt 10'000 Std. 50'000 Std.*
2 x 26 Watt 35  Watt 10'000 Std. 50'000 Std.*
2 x 32 Watt 48  Watt 10'000 Std. 50'000 Std.*

* bei 70 % Lichtstromstabilität
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Type Systemleistung
(W)

Ersatz für 
(W)

Licht-
farbe

Aus-
führung

Ausstrahl-
winkel (°)

System-
Lichtstrom

(lm)

Decken-
auschnitt 

(mm)

Einbautiefe 
(mm)

Philips
Bestellnummer

E-No.

TurnRound Einbaustrahler rund, dimmbar
BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH 17 50W NV 830 schwenkbar 40 550 91 80 89393599 k.A.
BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH 17 50W NV 840 schwenkbar 40 640 91 80 89394299 k.A.
BBG391 6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU 17 50W NV 830 schwenkbar 25 600 91 80 89631899 k.A.
BBG391 6xLED-HB-25-/840 PSR-E ALU 17 50W NV 840 schwenkbar 25 700 91 80 89633299 k.A.
BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU 17 50W NV 830 schwenkbar 40 550 91 80 89632599 k.A.
BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU 17 50W NV 840 schwenkbar 40 640 91 80 89634999 k.A.

TurnRound Einbaustrahler rund IP 54, dimmbar
BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH IP54 17 50W NV 830 schwenkbar 40 550 72 70 89399799 k.A.
BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH IP54 17 50W NV 840 schwenkbar 40 640 72 70 89400099 k.A.
BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU IP54 17 50W NV 830 starr 40 550 72 63 89635699 k.A.
BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU IP54 17 50W NV 840 starr 40 640 72 63 89636399 k.A.

TurnRound Compact, nicht dimmbar
RS396BLED20--25-/830 PSU-E ALU 37 35W CDM 830 schwenkbar 25 1'900 115 67 89435299 k.A.
RS396BLED20--40-/830 PSU-E ALU 37 35W CDM 830 schwenkbar 40 115 67 89437699 k.A.
RS396BLED20--25-/840 PSU-E ALU 37 35W CDM 840 schwenkbar 25 2'000 115 67 89439099 k.A.
RS396BLED20--40-/840 PSU-E ALU 37 35W CDM 840 schwenkbar 40 115 67 89441399 k.A.

TurnRound LED Einbaustrahler
• bis zu 65 % Energiekostenersparnis
• echter Ersatz für 50 W Niedervolthalogen (550-700 lm)
• Komplettlösung (KIT): Strahler und Treiber
• erhältlich als starre und schwenkbare Variante
• Farben: Aluminium und Weiss
• Lebensdauer von 30'000 Stunden*

Energieverbrauch Mittlere Lebensdauer

50 Watt 17  Watt 2'000 Std. 30'000 Std.*

* bei 70 % Lichtstromstabilität

LED-Leuchten

BBX395 ALU
Einzelmodul

BBX395 WH
Doppelmodul

BBX395 ALU
Dreifachmodul

BBG392 ALU
starr

BRG394 ALU
schwenkbar

Auch erhältlich als:
- rund und starr
- quadratisch starr + schwenkbar
- Modular (1, 2, 3-fl ammige Version)
- Stromschienenstrahler

Type Systemleistung 
(W)

Ausstrahlungs-
winkel (°)

Lichtfarbe 
(K)

Aus-
führung

Abbildung Tiefe 
(mm)

Deckenausschnitt 
(mm)

Philips
Bestellnummer

E-No.

Einbaustrahler, starr, mit externem dimmbaren Treiber*
BBG490 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 rund 1 57 106 81628999 k.A.
BBG491 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 quadratisch 2 57 106 81630299 k.A.

Aufbaustrahler, schwenkbar, mit externem dimmbaren Treiber*
BCG480 5xLED-HB40--2700 PSR 220-240V 10 40 2'700 rund 3 50 81636499 k.A.

Aufbaustrahler, schwenkbar, mit integriertem dimmbaren Treiber*
BCG481 5xLED-HB40--4000 PSR 220-240V 10 40 4'000 quadratisch 4 100 Ø 114 81639599 k.A.

Stromschienenstrahler (3C), mit integriertem dimmbaren Treiber*
BRG480 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2'700 5 130 81640199 k.A.

* Die dimmbaren Treiber sind im Lieferumfang enthalten und mit den meisten Phasenabschnittsdimmern kompatibel. Der Dimmbereich liegt zwischen 20-100 %. 
Bitte die Mindestlast berücksichtigen. Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

1 2      3          4                5

Spot LED 3-Strahler
• Bis zu 80 % Energieersparnis gegenüber Niedervolt-
 Halogenstrahlern
• Erhältlich als Einbau-, Halbeinbau-,  Anbauvariante und als
 Strahler für 3-Phasen-Stromschienen
• Lichtstrom von 430 lm (2'700 K) oder 450 lm (4'000 K)
• Dimmbare LED-Treiber (dimmbar mit handelsüblichen
 Phasenabschnittdimmern)
• Schutzklasse: II (Stromschienenstrahler);
• Schutzklasse: III (Halbeinbau-, Einbau- und Aufbaustrahler), Schutzart IP 20 

Energieverbrauch Mittlere Lebensdauer

35-50 Watt 10  Watt 2'000 Std. 50'000 Std.*

1 2

* bei 70 % Lichtstromstabilität

10  Watt 50'000 Std.*
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* bei 70 % Lichtstromstabilität

Type Leistungsaufnahme
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lichtstrom
(lm)

Lebensdauer
(h)

Spannung
(V)

Gewicht
(kg)

Philips
Bestellnummer

E-No.

RC462B LED34S/840 PSD W62L62 PIP 45 4'000 3'400 50'000 220-240 5.9 91363300 k.A.

RC462B LED34S/830 PSD W62L62 PIP 57 3'000 3'400 50'000 220-240 5.9 91364000 k.A.

PowerBalance 625 Modul (quadratisch)
• leistungsstarke, effi ziente LED-Einlegeleuchte für
 Systemdecken im Modul 625 mm 
• innovatives Design mit 16 hochrefl ektierenden
 SmartPyramid-Optikelementen
• bildschirmtauglich nach EN12464-1 (L<1000 cd/m²)
• vergleichbare Effi zienz gegenüber Rasterleuchten mit
 hochrefl ektierenden Rasteroptiken
• fl ache Leuchte: nur 93 mm (inkl. elektrischer Anschluss)
• mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume für
 weitere Energieeinsparungen bis zu 50 %
• nur DALI regelbar (PSD)

Energieverbrauch Mittlere Lebensdauer

4 x 18 Watt 45  Watt  15'000 Std. 50'000 Std.*

LED-Leuchten

* bei 70 % Lichtstromstabilität

* bei 30 % Lichtstromrückgang; 30.000 h bei 10 % Lichtstromrückgang

TaskFlex LED
• leistungsstarke, effi ziente LED-Tischleuchte
• hervorragende Lichtqualität durch Anwendung
 hochwertiger LEDs imZusammenspiel mit einem Diffusor
• vergleichbare Effi zienz gegenüber herkömmlichen Tisch-  
 leuchten mit 75 W Glühlampe
• fl exibel einsetzbar, schaltbar
• Konzept: Grundbeleuchtung 300 lx und Tischleuchte: neue  
 Wege des Energiesparens
• Gehäuse aus eloxiertem Aluminium

Type Leistungsaufnahme
(W)

Lichtfarbe
(K)

Lebensdauer
(h)

Farbwiedergabe 
(Ra)

Lichtstrom
(lm)

Philips
Bestellnummer

E-No.

LED Schreibtischleuchte

FS400D 1xLED5-/830 PSU-E SI 8 3'000 50'000 80 370 89416199 k.A.

• Konzept: Grundbeleuchtung 300 lx und Tischleuchte: neue  

223

19

140

412

412

10
1

Abmessungen in mm



Licht-Fibel 201128

159

4067

E     

Type Gruppierung Gewicht
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

Paletten-
grösse

Philips
Bestellnummer

E-No.

TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH EFix TCS, weisses Gehäuse 3.1 1'000 500 1'241 40 61320900 k.A.

TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH EFix TCS, weisses Gehäuse 3.8 1'300 650 1'541 40 61107600 k.A.

TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI EFix TCS, silbernes Gehäuse 3.1 1'000 500 1'241 40 61330800 k.A.

TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI EFix TCS, silbernes Gehäuse 3.5 1'300 650 1'541 40 61109000 k.A.

ZCS260 SME-3-SI Pendelset Silber Silbernes Triangel-Abhängeset 40 61111300 k.A.

ZCS260 SME-3-WH Pendelset Weiss Weisses Triangel-Abhängeset 40 61110600 k.A.

ZCS260 CPS-WH Weisses Kupplungsstück 80 61403900 k.A.

ZCS260 CPS-SI Silbernes Kupplungsstück 80 61406000

Leuchten
Für TL-D Leuchtensysteme mit konventionellen oder verlustarmen Vorschaltgeräten 

(KVG/VVG) gelten ab 2017 strengere Anforderungen. In der EnV-Richtlinie wurden 

spezielle Mindestanforderungen defi niert. Philips bietet in seinem Leuchtenportfolio 

schon heute nur noch Langfeldleuchten mit energiesparenden elektronischen Vorschaltgeräten 

(EVG) an. Diese bieten fl ackerfreien Sofortstart, kein Flimmern und eine bis zu 

25 % längere Lampenlebensdauer.

EFix TCS260 Anbau- und Pendelleuchten in einem
• Abhängeset zur Umfunktionierung der Anbau- zur
 Pendelleuchte
• intelligentes Multiwatt-EVG
 (HFPi 35W/49W bzw. 28W/54W)
• abnehmbares Oberteil zur direkt- indirekt strahlenden   
 Pendelleuchte
• Schutzklasse I, Schutzart IP 20
• bildschirmplatzgeeignete seidenmatte Optiken (D6)
• optimal für die Büro- und Schulbeleuchtung

Abmessungen in mm

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

Type Gruppierung Gewicht
(kg)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 PI OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, aussen zugängliche Steckanschlussklemme 3.5 26 69910300 k.A.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 PI OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, aussen zugängliche Steckanschlussklemme 3.5 26 69915800 k.A.
TBS262 3xTL5-14W/840 HFR C6 PI OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, aussen zugängliche Steckanschlussklemme 3.5 26 69986800 k.A.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFR C6 PI OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, aussen zugängliche Steckanschlussklemme 3.5 26 69898400 k.A.
TBS262 3xTL5-14W/840 HFP C6 W OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, Wieland-Steckanschlussklemme 3.4 26 69985100 k.A.
TBS262 4xTL5-14W/840 HFP C6 W OLC-Optik, 3D Lamellen, C6, Wieland-Steckanschlussklemme 3.4 26 69917200 k.A.

EFix TBS262 Einbauleuchten für  TL5 Lampen
• fl ache Einbauleuchte für Büroumgebungen
• vereinfachte Montage- von aussen zugänglicher
 Steckanschluss
• schnellere Wartung über Schnellmontage-Clip-System
 und einseitig abhängbares Raster
• optimal für jede Bürobeleuchtung nach EN 12464-1 zur   
 bildschirmgerechten Beleuchtung 
• Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Deckenausschnitt: 608 mm x 608 mm  Abmessungen in mm

mit von aussen zugänglicher 
Steckanschlussklemme

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

70

Type Gewicht
(kg)

A Anbaumontage
 (mm)

A 1 Pendelmontage
 (mm)

B 
(mm)

C Pendelmontage
 (mm)

D 
(mm)

Paletten-
grösse

Philips
Bestellnummer

E-No.

TCS198 2xTL-D58W HFP C6-1000 LR 4,8 1'200 1'400 1'557 120 305 34 69500600 k.A.
TCS198 1xTL-D58W HFP C6-1000 LR 3,4 1'200 1'400 1'557 120 305 60 69499300 k.A.
TCS198 2xTL-D36W HFP C6-1000 LR 2,9 900 1'100 1'257 80 189 34 69498600 k.A.
TCS198 1xTL-D36W HFP C6-1000 LR 3,0 900 1'100 1'257 80 189 60 69497900 k.A.

A1Finess TCS198 Anbauleuchte für TL-D Lampen
• extrem fl exibel einsetzbar dank grosser Vielfalt an
 Ausführungen
• schnelle und einfache Installation
• hohe Flexibilität - lieferbar mit Lichtregelsystem Luxsense 

für optimale Energieeinsparung
• perfekte Lichtverteilung durch patentierte Optiken für 

unterschiedlichste Anwendungen
• vielfältig anwendbar - auch für Seilpendelanwendungen 

und Durchgangsverdrahtung geeignet
Abmessungen in mm
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Ø 236

23
6

58
7

58
4

Ø 491

Type Gewicht
(kg)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

HPK080 1XHPI-P250W-BU IC R GC 8.7 20 81522000 k.A.

HPK080 1XHPI-P400W-BU IC R GC 8.7 20 81523700 k.A.

HPK080 1XSON250W IC R GC 9.0 20 81524400 k.A.

HPK080 1XSON400W IC R GC 10.9 20 81525100 k.A.

HPK080 Hallen-Rundrefl ektorleuchte – Preisbewusst 
und robust
• Langlebigkeit durch Einsatz robuster Komponenten
• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
• elektrischer Aussenanschluss für eine einfache Verkabelung
• einfache Montage/Wartung
• Betriebstemperatur 0°C < Ta < 25°C
• Schutzklasse I, Schutzart IP 65, Stossfestigkeit IK 08

 Abmessungen in mm    

Leuchten

Type Gewicht
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

TMS022 1XTL-D36W HFP 1.2 900 1'225 252 13556499 k.A.
TMS022 1XTL-D58W HFP 1.4 1'200 1'525 180 13558899 k.A.

TMS022 Lineco, freistrahlende Einzel-Lichtleiste 
für T8 Leuchtstoffl ampen
• langlebiges Gehäuse aus solidem Stahlblech
• energieeffi ziente Lichtlösung durch EVG (HFP)
• einfache und schnelle Montage durch Vorverdrahtung
• fl exibler Anschluss durch mittige und stirnseitige
 Kabeleinführung
• Schutzklasse I, Schutzart IP 20, Stossfestigkeit IK 02

Abmessungen in mmAbmessungen in mm

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

Type Bauform/Beschreibung Gewicht
(kg)

Deckenausschnitt
(mm)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

Latina FBH024, rundes Downlight, Weiss (ähnlich RAL 9010) für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-C, Lieferung inkl. Lampe
FBH024 2xPL-C/4P18W/830 K HF WH rund 1.3 285 64 885 084 99 k.A.
FBH024 2xPL-C/4P18W/840 K HF WH rund 1.3 285 64 885 091 99 k.A.
FBH024 2xPL-C/4P26W/830 K HF WH rund 1.3 285 64 885 107 99 k.A.
FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K HF WH rund 1.3 285 64 885 114 99 k.A.
Zubehör für FBH024
GBH 024 FRG matte Glasabdeckung 0.2 885 312 99 k.A.
GBH 024 RG klare Glasabdeckung 0.2 885 329 99 k.A.

Latina – Einbaufertig zur schnellen Installation
• alles, was zur schnellen Montage benötigt wird
 (Leuchte, Vorschaltgerätebox und Lampen) wird als
 „Kit“ in einem Karton angeliefert
• elektronisches Vorschaltgerät (HF)
• FBH024 lieferbar in Weiss (RAL 9010)
• Leuchtenkörper und Vorschaltgerätebox aus Stahl
• Refl ektor aus anodisiertem Aluminium
• optimale Anwendung im Freizeitbereich sowie in
 öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Schulen,
 Discountern, Supermärkten oder Modefachgeschäften
 Abmessungen in mm
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Type Gewicht 
(kg)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

QVF415 HAL-TD 1X300/500W BK 1.0 144 24383299 k.A.

QVF416 HAL-TD 1X750/1500W BK 1.7 72 27621200 k.A.

 Abmessungen in mm

QVF 415/416 Scheinwerfer
• schneller Lampenwechsel über die Frontseite möglich
• universelle Montagebügel für Decken-, Wand-
 und Mastmontage
• im Innen- wie Aussenbereich einsetzbar
• Schutzklasse I, Schutzart IP 55

QVF415 QVF416

Weitere Typen auf Anfrage erhältlich

Type Systemleistung 
(W)

Spannung 
(V)

Lichtfarbe 
(K)

Lichtstrom 
(lm)

Lebensdauer
(h)

Gewicht 
(kg)

Philips
Bestellnummer

E-No.

WT460C LED24/840 PSU WB TC L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 3.40 03249600 k.A.

WT460C LED24/840 PSU WB TC5 L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 3.40 03251900 k.A.

WT460C LED24/840 PSU NB TC L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 2.68 03250200 k.A.

WT460C LED24/840 PSU NB TC5 L1300 29 220-240 4'000 2'400 50'000 2.68 03252600 k.A.

Pacifi c LED – LED Feuchtraum-Anbauleuchte
• Überaus angenehmes Licht dank neuem Optiksystem
• Energieeinsparungen von 20 % im Vergleich zu Leuchtstoffsystemen
 mit elektronischen Vorschaltgeräten
• Neue LED-Module für ausgezeichnete Lichtqualität
• Lange Lebensdauer der LEDs und daher geringe Wartungskosten
• Lichtmodul kann gewartet/aufgerüstet werden
• Ausgezeichnete Blendungsbegrenzung

Type

Pacifi c LED – LED Feuchtraum-Anbauleuchte
• Überaus angenehmes Licht dank neuem Optiksystem
• Energieeinsparungen von 20 % im Vergleich zu Leuchtstoffsystemen
 mit elektronischen Vorschaltgeräten
• Neue LED-Module für ausgezeichnete Lichtqualität
• Lange Lebensdauer der LEDs und daher geringe Wartungskosten
• Lichtmodul kann gewartet/aufgerüstet werden
• Ausgezeichnete Blendungsbegrenzung

C

C

D
D

Type A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

Palettengrösse Philips
Bestellnummer

E-No.

TCW060 1XTL-D18W HF 350 660 86 90 144 81377699 k.A.
TCW060 2XTL-D18W HF 350 660 136 90 90 81378399 k.A.
TCW060 1XTL-D36W HF 900 1'270 86 90 108 81379099 k.A.
TCW060 2XTL-D36W HF 900 1'270 136 90 72 81380699 k.A.
TCW060 1XTL-D58W HF 1'200 1'570 86 90 108 81381399 k.A.
TCW060 2XTL-D58W HF 1'200 1'570 136 90 72 81382099 k.A.
TCW060 1XTL5-28W HF 800 1'215 81 74 102 81383799 k.A.
TCW060 2XTL5-28W HF 800 1'215 116 74 96 81384499 k.A.
TCW060 1XTL5-35W HF 1'000 1'215 81 74 120 81385199 k.A.
TCW060 2XTL5-35W HF 1'000 1'215 116 74 96 81386899 k.A.
TCW060 1XTL5-49W HF 1'000 1'515 81 74 120 89150499 k.A.
TCW060 2XTL5-49W HF 1'000 1'515 116 74 120 89151199 k.A.
Zubehör
ZCW060 TL-D LOC-SS (10 PCS) 10 Edelstahl-Verschlüsse für TCW060 TL-D 88776799 k.A.
ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS) 10 Edelstahl-Verschlüsse für TCW060 TL5 88778199 k.A.

TL5 /TL-D 1-lampig

 Abmessungen in mm

TL5 /TL-D 2-lampig

TCW060 Feuchtraumleuchte – für anspruchsvolle 
Umgebungen
• ideal für Anwendungsgebiete mit hoher
 Belastung durch Schmutz und Feuchtigkeit
• energieeffi ziente Lichtlösung durch EVG (HFP)
• einfache und schnelle Montage durch Decken-Clips
• einfache Wartung durch Wannen-Clips und 
 Wannenhalterung
• geeignet für Betriebstemperaturen -15°C < Ta < 25°C
• Schutzklasse I, Schutzart IP 65, Stossfestigkeit IK 08
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Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge
(mm)

Breite
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-P 118 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 1 280 30 28 12 872790091158900 919410821
HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 1 280 30 28 12 872790091164000 919411521
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 58 1 280 30 28 12 872790091170100 919411821
HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 2 280 30 28 12 872790091160200 919414021
HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 2 280 30 28 12 872790091166400 919414221
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 58 2 280 30 28 12 872790091172500 919414421
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC 36 3 280 30 28 10 872790091168800 919414321
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz 18 3-4 280 30 28 10 872790091162600 919413521

Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-R 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 1 360 30 22 12 871150091190230 919410801
HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 2 360 30 22 12 871150091192630 919414041
HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 3 360 39 22 10 871150091376030 919413441
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 4 360 39 22 10 871150091366130 919413541
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 1 360 30 22 12 871150091013430 919411501
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 2 360 30 22 12 871150091015830 919414241
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 1 360 30 22 12 871150091017230 919411801
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 2 360 30 22 12 871150091019630 919414441

Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/
Steuerungen
Moderne Leuchtstoff- und Entladungslampen sowie Niedervolt-Halogen- und LED-Lampen können in 

Kombination mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) bzw. Transformatoren eingesetzt werden. Die 

Vorteile von elektronischen Betriebsgeräten liegen sowohl in ihrer kompakten Bauweise (so sind z.B. 

Starter und Vorschaltgerät in nur einer Baugruppe integriert), ihrem geringen Gewicht, als auch in ihrer 

geringen Verlustleitung. Zusätzlich können Leuchtstoff- und Entladungslampen mittels eines regelbaren 

EVGs stufenlos gedimmt werden, elektronische Transformatoren sind mittels eines Phasenabschnitt-

dimmers regelbar.

Warmstart-EVGs für TL-D (T8) Lampen
• bis zu 30 % Energieeinsparung im Vergleich zu konventionellen VGs
• schneller, fl ackerfreier Sofortstart (Warmstart) in nur 0,5 s
• geeignet für Anwendungen mit hoher Schalthäufi gkeit
• lange Lebensdauer von 5'000 Std. (bei 10 % Frühausfall, Tc = 75°C)
• gleichstromtauglich (u.a. für den Betrieb an zentraler Notstrombatterie)
• für Notlicht gemäss EN 60598-2-22; ausgenommen Gefahrenarbeitsplätze

Dimmbare EVGs 1-10 V für TL-D Lampen (T8)
• gleiche Basisspezifi kationen wie nicht regelbares HF-P für TL-D
• stufenloser Dimmbereich, Lichtstrom zwischen 1-100 % regelbar
• Steuereingang kompatibel zu analogen 1-10 V Regelsystemen
• 30 % Energieersparnis im Vergleich zum VVG

Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-R TD 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 1 360 30 22 12 871150091172830 919410831
HF-R TD 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 2 360 30 22 12 871150091174230 919414031
HF-R TD 318 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 3 360 39 22 10 871150091355530 919413431
HF-R TD 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 18 4 360 39 22 10 871150091358630 919413531
HF-R TD 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 1 360 30 22 12 871150090967130 919411531
HF-R TD 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 36 2 360 30 22 12 871150090969530 919414231
HF-R TD 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 1 360 30 22 12 871150090971830 919411831
HF-R TD 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz 58 2 360 30 22 12 871150090972330 919414431

Dimmbare EVGs Touch&Dim/DALI für TL-D Lampen (T8)
• gleiche Basisspezifi kationen wie nicht regelbares HF-P für TL-D
• stufenloser Dimmbereich, Lichtstrom zwischen 1-100 % regelbar
• kombinierter Steuereingang für direkten Tasteranschluss (Schalten/Dimmen)
• Steuereingang kompatibel zum digitalen DALI-Protokoll
• niedriger Standby-Verbrauch von nur 0,35 W

               
30 %

Energie-
ersparnis

               
30 %

Energie-
ersparnis
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Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-R 114-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14-35 1 360 30 22 12 871150091180330 919411571
HF-R 214-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14-35 2 360 30 22 12 871150091178030 919414271
HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14 3 359 39 22 10 871150091368530 919413271
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz 14 4 359 39 22 10 871150091364730 919413371
HF-R 149 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 49 1 360 30 22 12 871150090998530 919411671
HF-R 249 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 49 2 360 30 22 12 871150091003530 919414371
HF-R 154 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 54 1 360 30 22 12 871150091005930 919411771
HF-R 254 TL5 HO EII 220-240V 50/60Hz 54 2 360 30 22 12 871150091008030 919414471
HF-R 180 TL5 PL-L EII 220-240V 50/60Hz 80 1 360 30 22 12 871150091011030 919411971
HF-R 280 TL5 PL-L EII 220-240V 50/60Hz 80 2 425 30 22 12 871150091065330 919415171

Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen

Dimmbare EVGs 1-10 V für TL5 Lampen (T5)
• schneller, fl ackerfreier Sofortstart (Warmstart) in nur 0,5 s
• stufenloser Dimmbereich, Lichtstrom zwischen 1-100 % regelbar
• Steuereingang kompatibel zu analogen 1-10 V Regelsystemen
• geeignet für Anwendungen mit hoher Schalthäufi gkeit
• lange Lebensdauer von 50'000 Std. (bei 10 % Frühausfall, Tc = 75 °C)
• gleichstromtauglich (u.a. für den Betrieb an zentraler Notstrombatterie)

Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V 14/21/24/39 1 360 30 22 12 871150091494130 919411451
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V 14/21/24/39 2 360 30 22 12 871150091500930 919414251
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V 14/24 3-4 360 30 22 12 872790088775400 919413751
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V 28/35/49/54 1 360 30 22 12 871150091496530 919411751
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V 28/35/49/54 2 360 30 22 12 871150091502330 919414451
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V 28/35/49/80 1 360 30 22 12 872790086249200 919411951
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V 28/35/49/80 2 360 30 22 12 872790086250800 919415151

Intelligente Multiwatt-EVGs für TL5 Lampen (T5)
• autom. Erkennung von Lampen unterschiedlicher Wattage (gleiche Länge)
• schneller, fl ackerfreier Sofortstart (Warmstart) in nur 1,0 s
• geeignet für Anwendungen mit hoher Schalthäufi gkeit
• lange Lebensdauer von 50'000 Std. (bei 10 % Frühausfall, Tc = 75 °C)
• gleichstromtauglich (u.a. für den Betrieb an zentraler Notstrombatterie)
• für Notlicht gemäss EN 60598-2-22; ausgenommen Gefahrenarbeitsplätze

Type Lampenleistung
(W)

Anzahl Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HF-Ri TD 28/35/49/54 TL5 E+ 220-240V 28/35/49/54 1 360 30 22 12 872790089057000 919411761

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 220-240V 28/35/49/54 2 360 30 22 12 872790088768600 919414461

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+  220-240V 35/49/80 1 360 30 22 12 872790089198000 919411961

HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+ 14/21/24/39 1 360 30 22 12 871829111321800 919411461

HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+ 14/21/24/39 2 360 30 22 12 871829111323200 919414261

Dimmbare Multiwatt-EVGs Touch & Dim/DALI für TL5 Lampen (T5)
• gleiche Basisspezifi kationen wie nicht regelbares HF-Pi für TL5
• stufenloser Dimmbereich, Lichtstrom zwischen 1-100 % regelbar
• kombinierter Steuereingang für direkten Tasteranschluss (Schalten/Dimmen)
• Steuereingang kompatibel zum digitalen DALI-Protokoll
• sehr niedriger Standby-Verbrauch von nur 0,25 W
• maximale Energieeinparung mit der MASTER TL5 Eco Lampe



Type Lampenleistung
(W)

Anzahl der 
Lampen

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

HID-PV C 035 /S CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 110 75 33 12 872790085962100 919441401

HID-PV C 235 /S CDM 220-240V 50/60Hz 35 2 135 75 32 12 872790089572800 919444201

HID-PV C 035 /I CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 188 63 35 12 872790085973700 919441411

HID-AV C 035 /I CDM 220-240V 50/60Hz 35 1 188 83 35 12 872790088524800 919441421

HID-PV C 070 /S CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 110 75 33 12 872790085974400 919441901

HID-PV C 270 /S CDM 220-240V 50/60Hz 70 2 165 94 32 12 872790084579200 919444901

HID-PV C 070 /I CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 188 63 35 12 872790085988100 919441911

HID-AV C 070 /I CDM 220-240V 50/60Hz 70 1 188 83 35 12 872790088522400 919441921

HID-PV 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz 150 1 135 75 32 12 872790090738400 919442101

HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz 150 1 224 83 35 10 871150091287930 919442121

Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen

EVGs für kompakte Metallhalogendampf-Entladungslampen (CDM)
• fl ackerfreier Lampenbetrieb unabhängig von Netzspannungsschwankungen
• sicheres Abschalten bei Überhitzung und am Ende der Lampenlebensdauer
• als AspiraVision (AV) auch mit SOFT START Technologie erhältlich
 (ermöglicht eine höhere Anzahl von EVGs pro Sicherungsautomat)
• lange Lebensdauer von 40'000 h (bei 10 % Frühausfall, Tc = 75 °C)
• mit Gehäusen für den Leuchten- (/S) bzw. Deckeneinbau (/I) lieferbar

Type Lampenleistung
(W)

Anzahl der 
Lampen

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

Primaline ETS 70W EVG 230-240V 70 max. 3* 110 45 33 50 871150091266430 919391901

Primaline ETS 105W EVG 230-240V 105 max. 5* 110 45 33 50 871150091268830 919392001

Primaline ETS 150W EVG 230-240V 150 max. 7* 145 51 33 50 871150091270130 919392101

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz 60 max. 3* 107 32 22 100 871150091378430 919001801

Xitanium LED Treiber 10W/0.70A-14V DIM 10 max. 2** 120 45 20 36 871016306416130 919000301
  

Transformatoren für Niedervolt-Halogen/LED-Lampen
• kompakte elektronische Schaltnetzteile für 12 V Beleuchtungssysteme
• dimmbar über Phasenabschnitt (bei LED: freigegebene Dimmer beachten!)
• automatisch rückstellender Überlast-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
• geeignet für Leitungsquerschnitte von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (je nach Type)
• integrierte Zugentlastung für Primär- und Sekundärseite

*  Angabe gilt beispielhaft für 20  W Halogenlampen bzw. MASTER LEDspot NV MR 16 4  W der neuesten Generation
** Transformator nur in Verbindung mit der 4  W MASTER LEDspot NV MR 16 der 1. Generation einsetzen
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Elektronische Vorschaltgeräte/Transformatoren/Steuerungen

Type Beschreibung Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

OccuSwitch Wireless, Funk-Anwesenheitssensor (empfohlen bei vergossenen Netzleitungen)

LRM1763/00 batteriebetriebener Anwesenheitssensor, Deckeneinbau   83.6 83.6 25.0 20 89807100 535531100

LRA1750/00 Schaltaktor mit integriertem Funkempfänger; max. Reichweite: 10 m 156.0 49.2 47.2 42 90501400 204134009
  

Type Beschreibung Durchmesser
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

OccuSwitch,  Anwesenheitssensoren für Deckeneinbau, Weiss (RAL 9010)

LRM1070/00 Standardausführung, automatischer Betrieb 95 50 42 73138499 919491801

LRM1080/00 Schaltaktor mit integriertem Funkempfänger; max. Reichweite: 10 m 95 50 42 73140799 919491901

Zubehör für OccuSwitch

LRH1070/00 Deckenanbaugehäuse für LRM1070 und LRM1080 95 52 42 73143899 919499001
  

Type Beschreibung Durchmesser
(mm)

Höhe 
(mm)

VE Philips 
Bestellnummer

E-No.

OccuSwitch DALI, Multisensoren für Deckeneinbau, zwei DALI-Eingänge

LRM2070/10 Standardausführung, zwei DALI-Ausgänge 95 50 42 73230599 535530000

LRM2080/10 erweiterte Ausführung, 22 Sensoren, zusammenschaltbar 95 50 42 73234399 535530100

LRM2090/10 Ausführung für Integration in DALI-Steuerungssysteme 95 50 42 73236799 535530200

Zubehör für OccuSwitch DALI

LRH2070/00 Deckenanbaugehäuse für LRM20x0 und LRM20x1 95 60 42 73252799 535598009

IRT8097/00 OccuSwitch DALI Programmierfernbedienungen für Basisfunktionen 12 73254199 204017019

LCU2070/00 DALI-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu Tastern, (potenzialfrei); Schalten und Dimmen (Touch&Dim) 50 87026800 535598109

LRM8118/00 Anwesenheitssensor zur Erweiterung des Erfassungsbereichs, Anschluss an die DALI-Steuerleitung, Deckeneinbau 24 73078399 535531000
  

OccuSwitch DALI
• integrierter Lichtsensor für stufenlose tageslichtabhängige Regelung
• Passiv-Infrarot Anwesenheitssensor mit herausziehbarer Blende
• max. Erfassungsbereich: 6 x 8 m bei 3,5 m max. Montagehöhe
• über Drehrad einstellbare Ausschaltverzögerung: 70 s. bis 30 min.
• Bedienung und Programmierung über optionale Infrarot-Fernbedienung

50

 Ø 95

 Ø 80

2

 Abmessungen in mm

IRT8097/00 LCU2070/00

OccuSwitch Wireless
• Kommunikation über ZigBee® Funkprotokoll; max. Reichweite: 10 m
• max. Belastbarkeit des LRA1750 Schaltausgangs: 6 A/1380 VA
• max. Erfassungsbereich: 6 x 8 m bei 3,5 m max. Montagehöhe
• über Drehrad einstellbare Ausschaltverzögerung: 1 bis 30 min.
• Parallelbetrieb: bis zu 10 Sensoren/Aktoren zusammenschaltbar
• wechselbare Sensorbatterie (1 x 3,6 V, Lithium, Typ AA); Lebensdauer ca. 7 Jahre Abmessungen in mm

25
8.

1

 Ø 83.6

OccuSwitch Anwesenheitssensoren
• max. Belastbarkeit des Schaltausgangs: 6 A/1380 VA
• max. Erfassungsbereich: 6 x 8 m bei 3,5 m max. Montagehöhe
• über Drehrad einstellbare Ausschaltverzögerung: 1 bis 30 min.
Zusätzliche Funktionen LRM1080/00:
• Bedienung und Programmierung über optionale Infrarot-Fernbedienung
• Parallelbetrieb: bis zu 10 OccuSwitch zusammenschaltbar

 Abmessungen in mm

50

 Ø 95

 Ø 80

2
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Spar-Rechner im Internet
Mit der praktischen Berechnungs-Software erfahren Sie, wieviel Energiekosten Sie durch den Einsatz energieeffi zienter 

Leuchtmittel einsparen können und um wie viel CO2 Sie unsere Umwelt so entlasten. Für viele der in dieser Broschüre 

enthaltenen Produkte fi nden Sie im Spar-Rechner vorgefertigte Beispielrechnungen, die Sie selbstverständlich entsprech-

end Ihren individuellen Beleuchtungsanlagen anpassen können.

Überzeugen Sie sich vom dem Potential, das moderne und EnV-konforme Produkte Ihnen und Ihren Kunden zum Thema 

„Der Wechsel zu energieeffi zienter Beleuchtung“ bieten. Der Spar-Rechner kann sowohl online über das Internet als auch 

als Download-Version zur Installation auf dem eigenen Computer genutzt werden.

  Besuchen Sie die Internet-Seite:

  www.philips.de/sparrechner

Für den schlauen Lichtfachmann
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